
バリオディバイダ

一つのビンに、高さの異なるモジュールを
組み込む場合に、二つのバックプレーンの
間を区切る板。

トランジションケージ

ビンの奥行きと異なる奥行きの
モジュールを使用する場合に、
奥行きを調整する

ファントレー

電源

バックプレーン

　  VME クレート 各部の名称

 

VME  

3U
    

 

VME  64 
6U
 

VME 64x  

6U
        

 

VME430 *
6U  

VME  
9U  

VME  64x  

9U
           

 

V430 
9U 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

J1 

J0 
 

J2 

 
J1 

J0 

 
J2 

 
J3 

 
J1 

Jaux 

 
J2 

 
J1 

Jaux 

 
J2 

 
J3 

 
J1 

 
J2 

 
J3 

 
J1 

 
J2 

各フォーマットバックプレーン

VME 64xP（VIPA） VME 64xP（VIPA）

 
J1 

VME 64x


